Gebrauchsanweisung VENTURA VI

1. Funktionen:

Funktion Symbol | Spezifikation
Geschwindigkeit SPD 0 - 99.9 km/h (62 mile/h
Stoppuhr ™ 0 - 18:00:00

| Tageskilometer DST 0 - 999.99 km/mil
Gesamtkilometer OoDO 0 - 9999.9 km/mile
Uhrzeit CLK 24 hr

automatischer Anzeigenwechsel | Scan

auto Start/Stop

automatisches Abschalten

Mit der "MODE"- Taste kdnnen Sie von einer Funktion zur anderen umschalten. Im "Scan"

Modus wechselt der Computer automatisch.

2. Einstellen der Uhrzelt:

Driicken Sie "RESET" 3 Sekunden lang, wenn Sie im Modus Uhrzsit sind. Die Stunden

blinken und lassen sich durch "RESET" verdndern. Wenn Sie nun "MODE" driicken blinken

die Minuten, die sich dann wieder mit "RESET" verandern lassen. Wenn Sie 5 Sekunden
lang keine Eingaben machen, ist die angezeigte Uhrzeit eingestelit:

3. Einstellen des Radumfangs und km/h oder Meilen/h
Standardeinstellung: 26inch, ( 207 cm) und km/h
Driicken Sie "RESET" 3 Sekunden lang, wenn Sie im Modus "ODO" sind. Der Radumfang
{wird in Inch angezeigt, siehe Umrechnungstabelle) blinkt und |48t sich durch "RESET"

veréndern.
Radumfang Inch / CM 4. Installation
Inch cm Inch cm
8 64 9 72
g 80 88
£ 98 04
4 12 20 o
[: 28 36 o
44 52
20 80 68 -
2 L 84 m%
24 92 25 00 =A%
6 08 27 1 .
I 7 - T T i

Wenn Sie nun "MODE" drlicken blinken km/h cder Meilen/h. Mit "RESET" kénnen Sig von
km/h auf Meilen/h oder umgekehrt schalten. Wenn Sie 5 Sekunden lang keine Eingaben

machen, speichert der Computer die derzeitigen Daten und geht zum Modus "ODO" zyriick.

5. Ldschen von Funktionen

In den Moden "TM","DST""MAS" kénnen die jeweiligen Funktionen auf "0" zurlickgestelit
werden, indem man "MODE" gedr(ickt halt und dann gleichzeitig "RESET" driickt.

Wenn Sie beide Tasten 3 Sekunden lang gedriickt halten, sind alle Funktionen, auBer "ODO"

"CLK",und "MAS" geldscht.

Batterien konnen nach Gebrauch Batteries can be returned

zuriickgegeben werden.

Operating Manual VENTURA VI

1. Function

Function Symbol | Specification

Current speed SPD 0 - 99,9 km/h (62 mile/h)
Elapsed time ™ 0 - 18:00:00

| Trip distance DST 0 - 999.99 km/mil
Odometer ODO 0 - 9999.9 km/mile

Real time clock CLK 24 hr

Scan Scan

Stop automatically

Power ON/OFF automatically

Press "MODE" key to move from one function into another. In "Scan" Mode it moves
automatically.

2. Setting "Real time clock":
When the "Real time clock” mode is on display, press "RESET" for 3 seconds. The hours will
flash and you can change them with "RESET". if you press "MODE" the minutes will flash

and yomg can change them with "RESET". If no operation for 3 seconds the “Real time clock”
is stored.

3. Setting Wheel circumference and speed unit:
Standard: 26 inch, (207cm) and km/h
When the "ODO" mode is on display, press "RESET" for 3 seconds. The Wheel
circumference will flash and you can change it with "RESET". (Measures are in Inch, please

see table)
Wheel size Inch / ¢cm 4. installation EEFORE AU T AN o
Inch cm Inch cm b ey
8 64 9 72 e
0 80 1 88 Searrery
96 3 04 o S
E A o S
7 36 soor_ Pt (FIG.2)
E 42 52 o RUBBER PAD
6 68 © e
: 76 84 W‘%
4 2 5 200 e __, I_ rum(-\ AUGN THE CENTER OF THE
;g 208 27 216 + tim/m SENSORS WG LNES
224 29 231 '
(FIG. 1)

It you press "MODE" now km/h oder mile/h will flash and you can change with "RESET". If
no operation for 3 seconds the dates are stored and the computer goes back to "ODO"

5. Clear:
When computer is in any specified mode except "ODO" and "Real time clock”. Hold down
the MODE key and press RESET key immediately will clear that specified mode and if both

0_1 two keys are hold down for more than 3 seconds, all measured data except "ODO", "Real
time clock” and "MAS" are cleared.

Ies piles peuvent etrc

after use reclonnes apres usage

MODE D’EMPLOT DU COMPEUR VENTURA VI

1. FONCTIONS:

Fonction Symbole | Spécification

Vitesse SPD 0-99,9 km/h (62 mile/h)
Chronométre ™ 0 - 18:00:00
Kilométrage journalier DST 0-999,99 km/mile
Kilometraae total [e]s]e] 0-9999.9 km/mile

Heure CLK 99.9 km/h (62.2 mile/h)
Affichage automatique Scan

Stop/arret

Arret automatique

La touche MODE permet de passer d'une fonction & une autre. En fonction
SCAN, le compteur change automatiquement.

2. REGLAGE DE L'HEURE
Sous le mode Uhrzeit, maintenir RESET pendant 3 secondes. Les heures
clignotent, vous changer I'heure en maintenant RESET. En maintenant
MODE les minutes clignotent et vous les changer en appuyant sur RESET.
Si vous ne changer pas les données pendant 5 secondes, I'heure est mémorisée.

3. REGLAGE DE LA CIRCONFERENCE DE LA ROUE / KM/H OU MILES/H
STANDARD: CIRCONFERENCE 26 INCH. { 207 CM) ET KM/H
Maintenir RESET pendant 3 secondes en mode ODO. Le chiffre de la
circonférence(indiqué en inch, voir tableau de correspondence)

Circonference inch/cm 4. Installation AVANT DE DEVISSER LATETE

Inch cm Inch cm

8 64 9 72

] 80 1 88

2 96 3 04

: 12 5 g FOURGHE

g 54 <7) _,g e — - FIXATION DE CABLE
20 60 68 CAOUTCHOUG
22 7! 2 84 AN~ "FIXATION DE CABLE
24 9 25 200 vts.% _\
26 20 27 16 asserr ]
28 224 29 231 ousrcHe LAY DO SE TROWERENFAC

ESPACES 3 +im/m

Si vous pressez maintenant MODE les KM/H en MILES/H clignotent.

La touche RESET permet de passer automatiquement de km/H AUX miles/H.
Sr,vous_ ne changer pas les données pendant 5 secondes, la circonférence est
meémorisée et le mode ODO apparait.

5. COMMENT EFFACER LES FONCTIONS

Pour revenir a <<0>> en mode<< TM,DST,MAS.>> il faut maintenir MODE et
RESET en méme temps. En maintenant pendant 3 secondes les deux touches
en meme temps, toutes les fonctions sont effacées sauf ODO,CLK, et MAS.

Ie batterie dope consuma

Batterijen na gebruik
re nos prendiamo indietro

inleveren

Instrukcja obslugi VENTURA VI

1.Funkcje

Funkcje Symbol Charakterystyka
Predkosé¢ SPD 0,0-99 km/h (62 mile/h)
Czas ™ 0-9:59:59

Dystans DST 0-999.9 km/mil

Pomiar przebytej drogi OoDO 0-9999.9 km/mil

Zegar CLK 24hr

Automatyczne przelaczanie funkcji Scan

Automatyczne zatrzymanie

A yezne wia ie/wyla

Weisnij “MODE ” aby zmieni¢ aktualna funkcje na inna. “SCAN ” umozliwia
automatyczna zmiane funkcji.

2.Ustawianie zegara:

Podczas gdy na ekranie ukazany jest zegar wcisnij R kola cale/cm
“RESET ” na 3 sekundy, nastepnie zmien godzine za cale | em | cale | em
pomoca tego samego przycisku. Weisniecie przycisku 8 | 64 9 72
“MODE ” spowoduje przejscie na minuty. Zmien je 10 80 11 88
za pomoca przycisku “RESET ”. Jesli w ciagu 3 12 96 13 104
sekund nie zostanie wykonana Zadna operacja zegar 14 112 15 120
przyjmie ustawione wartosci. 16 128 17 136
3.Ustawianie obwodu kol i jednostki predkosci: 18 144 19 152
Standard: 26 cali, (207 cm) oraz km/h 20 160 21 168
Jesli jest wlaczona funkcja “ODO” nacisnij 22 176 23 184
“RESET ” na 3 sekundy. Gdy wyswietlacz 24 192 25 200
zacznie miga¢ mozesz zmieni¢ obwod kol za pomoca 26 208 27 216
przycisku “RESET ” (miary zostaly 28 | 224 | 29 | 231

zaprogramowane w calach-poréwnaj z tabela ponizej).

po wcisnieciu przycisku “MODE ” istnieje mozliwos¢ zmiany jednostki predkosci za
pomoca klawisza “RESET ”. Jesli nie nastapi zadna operacja w ciagu 3 sekund dane
zostana zaprogramowane i komputer powréci do funkceji “ODO”.

3.Kasowanie:

Aby wyczysci¢ ekran komputera(jesli nie jest uruchomiona funkcja “ODO” i “ZEGAR” )
nalezy przytrzymac klawisz “MODE” oraz “RESET ” jednoczesnie przez minimum 3
sekundy. Wszystkie ustawienia z wyjatkiem “ODO”,“ZEGAR”,“MAS” zostana wygaszone.
4.Instalacja

Press down on this lock lever before removing the main unitwcisnij ta dzwignie zamkniecia
zanim usuniesz komputer z uchwytu.

LEVER-DZWIGNIA
SCREW-SRUBA

SLIDE ON-PRZESUN
HANDLEBAR-KIEROWNICA

BATTERY COVER-PRZYKRYWKA BATERII
FORK-WIDELEC
CABLE TIE-UMOCUJ KABEL OPASKA

TIE-OPASKA
RUBBER PAD-GUMOWA PODKLADKA  §pOKE-SZPRYCHA
SENSOR CABLE-KABEL CZUJNIKA MAGNET-MAGNES

BATTERY-BATERIA GAP-ODLEGLOSC
ALIGN THE CENTER OF THE MAGNET TO EITHER OF THE SENSOR'S MARKING
LINES-UNIESC MAGNES NA SZPRYSZE TAK ABY JEGO SRODEK ZNAJDOWAL
SIE ROWNOLEGLE Z SENSOREM CZUJNIKA

Kiyttoohje Ventura VI

1. Toiminto
Toiminto Symboli Kuvaus
Tama nopeus SPD 0-99,9 kmit (62 m/h)
Kokonaisaika ™ 0-18:00:00
Ajomatka DST 0 —999,99 km/miles
Matkamittari 0DO 0-9999,9 km/miles
Kello CLK 24 tuntia
Naytén tietojen vaihtaminen Scan
Pyséhtyy automaattisesti

{ NSTA

Paina "MODE" vaihtaaksesi toimintoa. Asennossa "Scan” vaihtuu nayttd automaattisesti.

2. Kellon asennus.
Paina nappia "RESET" 3 sekunnin ajan kun kello on nakyvissa. Tunnit vilkkuvat ja aika asennetaan napista
"RESET". Vaihda nakyviin minuutit napista "MODE" ja sdada napista "RESET". Asetukset keskeytyvét, jos mitaan
nappia ei paineta 3 sekunnin aikana ja viimeksi nkyva saato tallentuu.

3. Pyoran lapimitta ja nopeuden yksikko.
Standardi: 207 mm (26") ja km/t.
Paina nappia "RESET" 3 sekunnin ajan kun ODO on nakyvissa. Pyoran lapimitta vilkkuu ja se voidaan asettaa
napista "RESET". (Mitta tuumissa. Katso alla olevaa taulukkoa, jossa on vastaavat mitat senteissa.)

Pydréan koko tuuma / cm Paina nappia "MODE" ja km/t tai mailia vilkkuu. Voit nyt sa&taa
Tuuma cm Tuuma cm pydrén lapimitan napista "RESET". Asetukset keskeytyvat, jos
8 64 9 72 mitdén nappia ei paineta 3 sekunnin aikana, ja néytté6n iimestyy
0 80 88 | "ODO"
96 04
4 20
36
44 52
20 8
22 34
4 0
6 6
8 4 9 31 PAINA LUKITUSVIVUSTA
IRROITTAAKSES! MITTARIN
4 Asennus Ru&w & LIUUTAKIINNI
LUKITUSVIPU
(= PARISTO
4
DHJIAUSTANKO
ETUHAARUKKA SENSORIN SUoJAKUMI
P —KIINNIKE
JOHTO—

Va SUOJAKUMI

PINNA~| KIINNIKE
RUUVI
KOHDISTA MAGNEETTI SENSORISSA OLEVIEN
MAGNEETTI VIIVOJEN TASALLE
I——- ETUHAARUKKA
NOIN 3 MM

5. Nollaus
Kun naytolla on jokin muu asento kuin "ODO" tai kello, voidaan naytté nollata. Pida nappia "MODE" alas painettuna
ja paina samalla nappia "RESET", jolloin nollaat nykyisen néytn. Jos nappeja pidetéén alas painettuina kauemmin

kuin 3 sekuntia nollaantuu kaikki parametrit, paitsi "ODO”, kello ja "MAS".

NAVOD - VENTURA VI

1. Funkce:

funkce symbol specifikace

| rychlost jizdy SPD 0-99,9 km/h (62 mil/h})
doba jizdy - stopky ™ 0 -18:00:00

ujeta vzdalenost DST 0-999,99 km/h

pod. ujetych km za sezonu 0oDO 0-9999,9 km/h

hodiny CLK 24 h

Scan

Automatické zastaveni

Automatické zap / vyp

Stisknutim tlagitka MODE ize pfechazet z jedné funkce druhé.
Ve funkci SCAN pfechazi funkce automaticky.

2. Nastaveni reainého ¢asu

Jakmile nastnvite na displeji rediny ¢as (CLK), stisknéte RESET po dobu 3 s. Zaénou blikat

hodiny a [ze je nastavit pomoci tlacitka RESET. Jestlize stisknete MODE, za¢nou blikat

minuty, které miizete ménit pomoci tladitka RESET.
Pak vyckejte 3s a hodiny jsou nastaveny.

3. Nastaveni obvodu kola a rychlostni jednotky
Standard : 26 paled {207cm) a k/h

KdyZ se objevi na displeji ODO, stisknéte RESET na 3 s. Zacne blikat velikost obvodu
kola a Ize ji ménit pomoci tladitka RESET. Rozmeéry jsou v palcich - viz tabulka/pfepocet.

4. instalace Stiknoul piky il vyimutc
Velikost kola palce/cm cyNopocitach  driku
palce cm palce cm
8 64 9 72
80 88 Vidiice
96 04 )= Upevniini kabel
4 12 20 St b
6 28 36 vé podiatka
44 g 52 oi P
20 60 1 68 | o
22 76 23 84 Magoet ~ Srovantsisd magneiu
24 E] 25 200 | Vi Sk na snzon
26 0 27 21 +Gmg 3 $1m/m
28 2 29 23 .
{FIG. 1)

Po stisknuti tiagitka MODE, zagnou blikat km/h a mile/h. Vyberte odpovidajici

jednotky pomoci tladitka RESET.

Pak vygkejte 3s, hodiny jsou nastaveny a cykiopotita jde zp&t do ODO (pog. km/sezonu).

5. Vynulovani

Lze provést u jakékoliv funkce kromé ODO a Real time clock.
Drzte stisknuté tlagitke MODE a soucasné stisknéte tlacitko RESET, zaténe se okamzité
vymazavat ptislu§na funkce. Pokud obé tladitka drzite déle nez 3 s, vymazou se véechna

data kromé& ODO, Real time clock a MAS.

Batterien konnen nach Gebrauch Batteries can be returned

zuriickgegeben werden.

MANUALE OPERATIVO VENTURA VI

1. Funzioni:

Funzione Simbolo | Specifica

Velocita corrente, SPD 0-89,9 km/h (62 miglia/h)
Tempo trascorso ™ 0~18:00:00

Distanza di percorso DST 0-999,99 km/miglia
Contachilometri oDO 0-9999,9 km/miiglia
Orologio tempo reale CLK 24 ore

Scan Scan

Arresto automatico

ON/QOFF automatica

Premere il tasto “MODE" per spostarsi da una funzione all'altra. Nel modo "Scan” si sposta automaticamente.

2. Impostazione "orologio tempo reale”

Quando il modo "oroiogio tempo reale” & visualizzato, premere "RESET" per 3 secondi. Le ore
lampeggeranno e potrete cambiarle con "RESET". Se premete "MODE", i minuti lampeggeranno &
potrete cambiarli con "RESET". in caso di mancato funzionamento per 3 secondi, [orologio tempo
reale" viene memorizzato.

3. Impostazione della circonferenza ruota e unita di velocita:

Standard: 26 pollici (207cm) e km/h

Quando il modo "ODO" & visualizzato, premere "RESET" per 3 secondi. La circonferenza della Ruota
lampeggera e potrete cambiarla con "“RESET". (Le misure sono in Pollici, vedi tavola).

Dimensioni della ruota pollice/cm 4. fone s auesmaeosoccics
pollice cm pollice cm i s
64 9 72 3
10 80 88 - v
E 04 5 o .
4 1 5 20 FORCELLA S
16 1 7 13 - ATTACCO CAVO (FIG.2)
8 44 IR e
20 60 21 16 RAGGIOy :‘#w DrGoMMA
22 76 23 84| e .:14] ~
2al 1921 5] 200] o) oo oo
26 208 27 216]  sosuass drmym oA oL SeNSOR
2 224 29| 231 e

Premendo "MODE" | km/h oppure le miglia/h lampeggeranno e potrete cambiarli con "RESET". In caso

di mancato funzionamento per 3 secondi, i dati vengono memorizzati ed il computer ritorna a "ODO".

5. Cancellare:

Quando il computer & in un modo specificato eccetto "ODO" e "orologio del tempo reale”, tenendo premuto
il tasto MODE e premeindo il tasto RESET si cancellera immediatamente il modo specificato e se i due

tasti sono tenuti premuti per pi di 3 secondi, tutti | dati misurati eccetto "ODO", "orologio tempo reale” e
"MAS" vengono cancellati.

Ies piles peuvent etrc

after use reclonnes apres usage

Fietscomputer VENTURA VI
Gebruiksaanwijzing
Gelieve voor gebruik aandachtig doorlezen.

X R

Batteryen na georuik

Inhoud verpakking

(1) Computer 9 functies

(2) Houder met kabel en sensor
(3) Magneet met schroef

(4) Rubberstrip Bareryen
(5) Kabelbinder -

1. Bevestiging van de houder voor de fietscomputer
Houder met de meegeleverde schroef goed binnen zichtbereik op de stuurbeugel bevestigen (afb. 1). Afhankelifk
van de dikte van de buis, de meegeleverde rubberstrip gebruiken. De kabel van de houder van de fietscomputer
naar de vork leiden, bij voorkeur door hem rond de remkabel te wikkelen en middels de kabelbinder langs de vork
te bevestigen.

2. Bevestiging van de sensor en de magneet

De sensor wordt middels het sensor-bevestigingsband aan de binnenziide van de vork b d. Magneet middels
schroef aan een voorwielspaak bevestigen. De positie van de magneet .0.v. de sensor zo instellen dat de afstand
tussen magneet en sensor minder dan 4 mm bedraagt (afb. 2).

3. Instelling wielomtrek, km/h of miil en tijd

Druk nu gedurende drie seconden in de ,ODO” modus de ,RESET" toets. Standaard instelling is: 26 inch (207 cm) en
km/h. De wislomtrek (word in inch weergegeven - zie omrekeningstabel) knippert en is door het bedienen van de
RESET” toets te veranderen, Druk daarna een keer de ,MODE" toets, km/h of mijl knippert. Met de ,RESET" toets
kunt u nu van km/h op mil of andersom switchen. Als u gedurende 5 seconden geen veranderingen meer door-
voert, slaat de computer de actuele gegevens op en gaat terug naor de ,ODO" modus. (Tiid) Drok de ,RESET toets
gedurende 3 seconden als u zich in de fijd-modus bevindt. De aanduiding voor minuten knippert. Deze kan dan
weer middels de ,RESET” toets worden veranderd. Druk vervolgens weer op de Mode toets waarna de aanduiding
voor uren knippert. Die kan eveneens middels de ,RESET" foets worden veranderd. Na de juiste instelling gedu-
rende 5 seconden wachten.

Wielmaat in inches 16" 18" 20" 22" 24" 26" 28" 28 x 114"

Wielmaat in cm 128 144 160 176 192 206 224 228

@Jx}nem

4. Bediening
Met de MODE toets kunt u achtereenvolgens de volgende functies oproepen:

® km/h Snelheid

® TM  Stopwatch Mode

® DST  Dagteller —

® ODO Totaal gereden kilometers SCAN 00
& Uhe Tid ! ™ DST ODO Uhr
® Scan  Automatische wisseling van de functies

° Automatische start/ stop 0:00

In de ,.SCAN” modus wisselt de computer autoratisch van functie.
Wissen van functies: In de modi ,TM”, ,DST", ,MAX" kunnen de ofzonderfijke fucties op ,0” worden teruggezet
doordat men ,MODE” gedrukt houdt en tegelijkertiid ,RESET” indrukt.

ot

(Afh. 2 Voor het verwijderen van de kop,
gelieve hier te drukken.

o

a0

rop schuiven

[

De magneet moet tegenover
de gemarkeerde lin von de
sensor staan.

&
prs>

Laat de computer niet in de volle zon liggen.
Controleer van tijd tot tiid de positie van de sensor en de magneet.
Kiik niet al te vaak naar de display van de computer, de veiligheid in het wegverkeer heeft voorrang!

Ie batterie dope consuma
re nos prendiamo indietro

Batterijen na gebruik
inleveren

10 funkcio6s kerékpar computer VENTURA VI

Hasznalati utasitas
Hasznalat elétt kérjitk alaposan olvassa 4t

¥ YR

les ples peuvent ete
reclonnes apres usage

Tartozékok:

(1) 9 funkciés computer

(2) tartd, vezetékkel és érzékeldvel
(3) maégnes, csavar

(4) gumiszalagok

(5) kabelrogzitd

1. A computertarté felszerelése
Szerelje fel a tartot a h d 12k
hasznélhatjuk a mellékelt gumiszalagokat. (1. 4bra)

egy jol lathato helyre. Ha a kormany nem elég vastag,

A kabelt engedjiik le a tart6t6l a lefelé, a villan. Ajanlott a fékhuzal i, majd a

2. Az érzékel és a mignes felszerelése

Az 6t a villa belsé oldalahoz kell rogziteni a mellékelt szalag 1 A az els kerék egyik
i a mellékel 1N ésaz agy kell el i, hogy az egymas

mellett val6 elhaladasukkor a tavolsag kisebb legyen, mint 4 mm. (2. dbra)

3. A kerék Keriilet besllitisa, a sebességmérd és az id6 beallitasa
,,LODO” mé6dban tartsuk lenyomva a RESET gombot 3 méasodpercig. Alapbesllitasként 26 inch (207cm) és km/h
van a komputerben. A kerék keriilet értékei (lasd tablazat) villogni fognak és a RESET-tel lehet ezeket beallitani.
Ezutdn a MODE gomb megnyomasaval lehet beallitania a kilométer per érat vagy mérfold per orat. A ketté
kozott a RESET gomb megn; 1 Has dj ig nem jjuk le a gombot, a komputer
tarolja, az adatokat és visszatér ODO mé6dba. Az id6 beallitisdhoz TIME médban tartsa lenyomva a RESET
gombot 3 mésodpercig. A perc szamjegy fog villogni, RESET-tel tudjuk bellitani. A MODE gomb
gnyomasaval az 6ra jegyek fognak villogni. A RESET gombbal tudunk llitani. A beprogramozés
tarolodik, ha 5 masodpercig nem nyomunk le gombot.

Kerék 4tmérd inch-ben 16 18” 20" 227 247 26” 28” 28x1%”
Kerék keriilet cm-ben 128 144 160 176 192 206 224 228

4. Funkciék
‘A MODE gomb megny 1] dben a i kciok jel k meg: Elem
o km/h Sebesség km/h-ban
™M Stopperéra
* DST Napi megtett it
* ODO Megtett Ssszes tAvolsag Mode
e Uhr 16
® Scan Automatikus kijelz6valtozas SCAN 00
Automatikus ki- és bekapcsolds — | T™M DST ODO Uhr

Scan médban a
A funkciok torlése: TM, DST és MAS médban a funkcidkat le lehet nullazni, a MODE gomb lenyomva tartasa
mellett a RESET gomb megnyomésaval.

Appuyer i ovant de
etirer le compreur.

Fig2 Figl

Pousser juuand
enclenchement
Ru (g,

%mur

A computert tartsa napfényt6l tavol.
Az é 16 és a magnes id
Ne nézze tul sokaig a
figyelje.

ellenérizze le.

puter képernyjet. K

kdzben ink4bb a forgalmat és az utviszonyokat

Bruksanvisning Ventura VI

1. Funktion

Funktion Symbol Beskrivning
SPD 0-99,9 km/t (62 m/h)
il 0 -18:00:00
DST 0—999,99 km/miles
0DO 0—9999,9 km/miles
CLK 24 timmar
Scan

Stannar automatiskt

Automatisk TILL/FRAN

Tryck "MODE” for att byta funktion. | lage "Scan” vaxlar presentationen automatiskt.

2. Installning av klockan.
Tryck knappen "RESET" i 3 sekunder nar klockan visas. Timmarna blinkar och stallas in med knappen "RESET".
By till minuterna med knappen "MODE" och stéll in med "RESET". Instaliningen avbryts om ingen knapp trycks
under 3 sekunder, och sist visade instéllning sparas.

3. Instalining av hjulets omkrets och enhet for hastighet.
Standard: 207 mm (26") och kmit.
Tryck knappen "RESET” i 3 sekunder nar ODO visas pa displayen. Hjulets omkrets blinkar och kan stéllas in med
"RESET". (Métten &r i tum. Var god se nedanstaende tabell fér motsvarande matt i centimeter.)

Hiulstorlek i tum / cm Tryck knappen "MODE", och km/t eller miles blinkar. Du kan nu
Tum cm Tum cm stalla in hjulets omkrets med knappen "RESET". Installningen
8 64 | 9 | 72 avbryts om ingen knapp trycks under 3 sekunder, och displayen
80 88 atergar da till lage "ODO”.
2 96 04
4 12 20
28 36
44 9 52
20 60 1 68
22 76 23 84
24 92 25 200
26 208 27 216
28 | TRYCKA LASHAVSTANG
AT LOSSA MATARE
4. Instélining
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D BATTERI
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HANDTAG
FRAMOAFFEL %EgE’?R SKYDDSGUMMI
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i

UNGEFAR 3 MM

5. Nollstélining

\ RIKTA MAGNET PA GENSORS LINJE

FRAMGAFFEL

Nar presentation ar i nagot annat lage an "ODO” eller klockan kan visningen nollstéllas. Tryck och hall ner knappen
"MODE” och tryck samtidigt pa knappen "RESET” fér att nollstélla nuvarande presentation. Om knapparna halls

nedtryckta langre &n 3 sekunder nollstalls samtliga parametrar utom "ODO”, klockan och "MAS”.




